DIGITALNI DUROMETAR PCE-DD D

Digital-Durometer zur Messung der Shorehéirte D von z. B. Hartgummi, Thermoplaste
/ Genauigkeit £2 Hirte - Grade / Auflésung von 0,5 Hérte - Grade / mit Hold Funktion

Das Digital-Durometer ist ein kompaktes Gerét fiir die Hértepriifung von Shore D, welches fiir
hirtere Werkstoffe (z. B. Hartgummi, Thermoplaste) vorgesehen und verwendet wird. Als
Eindringkorper wird einen 30°-Kegel und eine Anpresskraft von 50 Newton genutzt. Die Messproben
sollten eine mindestdicke von 6 mm nicht unterschreiten. Falls die Messprobe diinner ist, sollte die
Messprobe mit einer anderen Probe desselben Materials auf der Riickseite verstarkt werden, um die
Dicke zu vergrofiern.

e handliches Gerit e digitale Anzeige
e fiir Shore D e grofle Anzeige
e mit Hold Funktion e inkl. Kunststoftbox

Technische Daten

Messbereich 0 ... 100 Shore D
Auflosung 0,5 Harte - Grade
Genauigkeit +2 Harte - Grade
Eindringtiefe 0..2.5mm
Anpresskraft 5Kg
Eindringkoérper 30°

Abmale 85 x 60 x 25 mm
Versorgung 1 x 1,5 V (SR44)
Gewicht ca.300 g


http://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/shore-haertetester-47.htm
http://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/shore-haertetester-47.htm
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Der Lieferumfang vom Digital-Durometer  Das Digital-Durometer bei einer Anwendung

Lieferumfang
1 x Digital-Durometer PCE-DD D, 1 x Gerétebox, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung



