
Thermometer PCE-T 318 
 

genaues Pt100 Digitalthermometer / Min-, Max- u. Mittelwertfunktion / hohe 
Genauigkeit 

Das Präzisionsthermometer PCE-T 318 ist ein Messgerät zum Anschluss von Widerstandssensoren.           
An dieses Präzisionsthermometer können sämtliche Platin-Widerstandssensoren nach IEC751        
angeschlossen werden. Pt100 - Sensoren haben einen Widerstand von 100 Ohm bei 0,0 °C. Eine               
Erklärung der Messmethoden und der unterschiedlichen PT-100 Fühlerelemente finden Sie hier.  
 Der Messbereich erstreckt sich von -100 ... 300 °C. Die Temperatur wird auf dem PCE-T 318 mit 0,1                  
aufgelöst. Die Platinsensoren werden in 4-Leitertechnik an das Messgerät angeschlossen. Neben der            
kontinuierlichen Temperaturmessung verfügt das Präzisionsthermometer über eine manuelle        
Holdfunktion. Hier kann der Nutzer per Tastendruck den Messwert im Display einfrieren. Weiterhin             
ist das Temperaturmessgerät mit einer automatischen Min-, Max- und Mittelwertfunktion ausgestattet.  

 
- hohe Genauigkeit 
- große LCD-Anzeige 
- Min-, Max- u. Mittelwertfunktion 
- Hold-Funktion 
- Hintergrundbeleuchtung 
- verschiedene Einheiten wählbar 
- Abschaltautomatik zur Batterieschonung   
- inkl. Pt100 Sensor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Messbereich -100 ... 300 °C 

Auflösung 0,1 °C 
Genauigkeit (bei 23 °C ± 5 °C) ± 0,1 % vom Messwert + 0,4 °C 
Messfühler 4-Leiter Pt100 Klasse A Sensor ​im Lieferumfang​,  

Pt100, Pt500 & Pt1000 anschließbar 
Messstrom ca. 0,53 mA 
Eingänge (für 
Temperaturfühler) 

1 

Messrate 0,5 s 
Schutzgrad IP 67 
Spannungsversorgung 3 x 1,5 V AAA Batterie 
Batterielaufzeit ca. 100 h 
Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C, 0 ... 80 % r.F. 
Lagerbedingungen -10 ... 60 °C, 0 ... 80 % r.F.) 
Abmessungen Handgerät: 150 x 66 x 31 mm 

Fühler (Edelstahlteil): 124 mm x Ø 3,2 mm 
Fühler (Gesamt): 240 mm x Ø 15 mm 

Gewicht ca. 175 g 
 
Lieferumfang: 
1 x Thermometer PCE-T 318 
1 x PT-100 Sensor 
3 1,5 V AAA x Batterien 
1 x Bedienungsanleitung 
 
 

 


